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  ＴＫ－１８３７９改訂３ 

改訂履歴 

日 付    改訂者 改 訂 内 容          

2012/07/24 青木 初版 

2013/08/28  
改訂１ フォーマット例（アナログデータ）から「接点データ」削除 

フォーマット例（全データ）に「電圧定格」「電流定格」追加 

2014/11/18 福西 改訂２ フォーマット例（全データ）の直流電流チャンネル 12 重複を削除 

2023/09/07 石阪 改訂３ 社名変更に伴う修正 
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  ＴＫ－１８３７９改訂３ 

【仕 様】 
 計測したデータをホスト側からの制御により伝送します。 
 
【通信仕様】 
  

インターフェース ＲＳ－４８５準拠 
通信速度 9600,19200bps（内部設定式） 

同期方式 調歩同期方式（非同期式） 
通信制御方式 ポーリングセレクション方式（半二重モード） 
使用コード ＡＳＣＩＩ 

データ形式 

スタートビット      １ビット 
データ          ７ビット 
パリティビット      偶数 
ストップビット      １ビット 

 
【信号線】 
  

端子名称 信号名 

ＲＳ＋ 送信データＴＸＤ ＋ 
ＲＳ－ 送信データＴＸＤ － 
ＳＬ 信号線ＧＮＤ 

  接続はツイストペアーシールド線で接続して下さい。 
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  ＴＫ－１８３７９改訂３ 

【モニター送受信手順】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ア イ ド ル         

デ ー タ 受 信         

デ ー タ 送 信         

自分の局番？ 

データチェック 

制御コードは？ 

ＮＯ 

異常 

その他 

ＹＥＳ 

正常 

ＥＮＱ 
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  ＴＫ－１８３７９改訂３ 

【送受信プロトコル】 
 データフォーマット１ 
 
  ホスト側 
 
 
  モニター側 
 
 
 
 
 
 
 
 データフォーマット２（本製品では使用しません） 
 
  ホスト側 
 
 
  モニター側 
 

 
 
 

【制御コード】 
 ＥＮＱ ： ０５Ｈ 
 ＳＴＸ ： ０２Ｈ 
 ＥＴＸ ： ０３Ｈ 
 ＣＲ  ： ０ＤＨ 
 

 

【局番号】 
 ０１Ｈ～２５０Ｈまでをモニター毎にアドレスを変えて設定します。 

  データはＡＳＣＩＩコードとします。（局番は本体パネル内スイッチ操作にて設定します。） 
 
 
 
 
  31Ｈ 30Ｈ 

1 ０ 

Ｅ
Ｎ
Ｑ 

局
番
号 

コマンド 
リード 
開始 

ポイント 

リード 
ポイント数 

チェック 
サム 

Ｃ
Ｒ 

Ｓ
Ｔ
Ｘ 

局
番
号 

データ Ｅ
Ｔ
Ｘ 

Ｃ
Ｒ 

返送 
コマンド 

チェック 
サム 

チェックサム範囲 

チェックサム範囲 

内部処理終了後 
ＳＴＸを返します。 

次の電文送信開始まで 

8ms 以上 WAIT を入れて下さい。 

Ｓ
Ｔ
Ｘ 

局
番
号 

Ｅ
Ｔ
Ｘ 

Ｃ
Ｒ 

返送 
コマンド 

チェック 
サム 

チェックサム範囲 

内部処理終了後 
ＳＴＸを返します。 

全機種リセットの 
場合返送データは 
ありません。 

Ｅ
Ｎ
Ｑ 

局
番
号 

コマンド 
リード 
開始 

ポイント 

出力 
データ 

チェック 
サム 

Ｃ
Ｒ 

チェックサム範囲 
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  ＴＫ－１８３７９改訂３ 

【コマンド】 
 ホスト側からの要求に対するモニター側の返信コードを設定します。 

ホスト側要求コマンド モニター側返信コマンド 
ＡＳＣＩＩ 要求内容 ＡＳＣＩＩ 返信内容 
30Ｈ 38Ｈ 設定値データ要求 38Ｈ 38Ｈ 設定値データ返信 

30Ｈ 41Ｈ パルス定数データ要求 38Ｈ 41Ｈ パルス定数データ返信 

31Ｈ 30Ｈ 接点データ要求 39Ｈ 30Ｈ 接点データ返信 

31Ｈ 31Ｈ アナログデータ要求 39Ｈ 31Ｈ アナログデータ返信 

31Ｈ 35Ｈ 電力量データ要求 39Ｈ 35Ｈ 電力量データ返信 

35Ｈ 34Ｈ データリセット要求 44Ｈ 34Ｈ データリセットＯＫ 

32Ｈ 30Ｈ 全データ要求 41Ｈ 30Ｈ 全データ返信 

35Ｈ 35Ｈ 全機種リセット要求   返信なし 

   ※本機器では、パルス定数データ要求、電力量データ要求、データリセット要求、 

    全機種リセット要求は使用しません。 
 
【チェックサム】 
 上記チェックサム範囲文字を全てＡＳＣＩＩコードで加算し 

その答えの下位 8ＢＩＴをＡＳＣＩＩ 文字の 16進数 2桁で設定します。 

 
 （チェックサム計算例） 
 局番１のＲＳ線間電圧を読み込む場合 
 （１）ホスト側 → モニター側 

ＥＮＱ ０ １ １ １ ０ ４ ０ １ ８ ８ ＣＲ 

05H 30H 31H 31H 31H 30H 34H 30H 31H 38H 38H 0DH 
            
 局番 コマンド 開始 P.T. P.T.数 チェックサム  

  
チェックサムの計算 

  30H＋31H＋31H＋31H＋30H＋34H＋30H＋31H＝≒88H 

 
 （２）モニター側 → ホスト側 

ＳＴＸ ０ １ ９ １ ０ ７ Ｄ ０ ＥＴＸ Ａ ９ ＣＲ 

02H 30H 31H 39H 31H 30H 37H 44H 30H 03H 41H 39H 0DH 
             
 局番 コマンド 直流電流チャンネル４  チェックサム  

  
チェックサムの計算 

  30H＋31H＋39H＋31H＋30H＋37H＋44H＋30H＋03H＝1A9H≒A9H 
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  ＴＫ－１８３７９改訂３ 

【通信スケーリング】 

  計測データは、フルスケールの値を 0～2000 にスケーリングし、上位コンピュータに伝送します。 

 

!! 注意事項 !! 

 計測データをスケーリングする為、本体との変換の誤差がでます。 

 

項目 入力 通信データ 

直流電流 DC-25A～0～25A 0～1000～2000 
直流電圧 DC0～1000V 0～2000 

アナログ入力 DC4～20mA 0～2000 

 
【フォーマット詳細】 

  １．設定値データ 

    電圧・電流の定格値を送信します。 

     電圧定格は 1000 で固定になります。 

     電流定格は 25で固定になります。 

リードポイント 設定値データ データ長 

01 電圧定格 4 桁 

02 電流定格 4 桁 

 

  ２．アナログデータ 

    各計測値を 0～2000 のフルスケールデータに変換し 0Ｈ～07D0Ｈのバイナリデータを４桁の 

    ＡＳＣＩＩコードで送信します。 

ﾘｰﾄﾞ 

ﾎﾟｲﾝﾄ 
アナログデータ データ長 

01 直流電流チャンネル１ 4 桁 

02 直流電流チャンネル２ 4 桁 

03 直流電流チャンネル３ 4 桁 

04 直流電流チャンネル４ 4 桁 

05 直流電流チャンネル５ 4 桁 

06 直流電流チャンネル６ 4 桁 

07 直流電流チャンネル７ 4 桁 

08 直流電流チャンネル８ 4 桁 

09 直流電流チャンネル９ 4 桁 

0A 直流電流チャンネル１０ 4 桁 

0B 直流電流チャンネル１１ 4 桁 

0C 直流電流チャンネル１２ 4 桁 

0D 直流電流チャンネル１３ 4 桁 

0E 直流電流チャンネル１４ 4 桁 

0F 直流電流チャンネル１５ 4 桁 

10 直流電流チャンネル１６ 4 桁 

11 直流電圧 4 桁 

12 アナログ入力チャンネル１ 4 桁 

13 アナログ入力チャンネル２ 4 桁 

14 接点データ 4 桁 
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  ＴＫ－１８３７９改訂３ 

  ３．接点データ 

接点の状態を 4桁のＡＳＣＩＩコードで送信します。 

接点データ  

01 

2F 0 

6 

 

2E 0  

2D 0  

2C 0  

2B 0 

7 

 

2A 0  

29 0  

28 0  

27 0 

8 

 

26 0  

25 接点３ ON で 1 

24 接点２ ON で 1 

23 接点１ 

9 

ON で 1 

22 0  

21 0  

20 0  
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  ＴＫ－１８３７９改訂３ 

３．全データ要求（1にしたビットのデータを返送します。） 

 

送信ビット 

ビット 内容 ﾃﾞｰﾀ長 アドレス 

6 

27 予備 4 

6 

26 予備 4 

25 予備 4 

24 予備 4 

23 予備 4 

7 

22 予備 4 

21 電流定格 4 

20 電圧定格 4 

5 

27 予備 4 

8 

26 予備 4 

25 予備 4 

24 予備 4 

23 予備 4 

9 

22 予備 4 

21 予備 4 

20 接点データ 4 

4 

27 予備 6 

10 

26 予備 6 

25 予備 6 

24 予備 6 

23 予備 6 

11 

22 予備 6 

21 予備 6 

20 予備 6 
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  ＴＫ－１８３７９改訂３ 

 

送信ビット 

ビット 内容 ﾃﾞｰﾀ長 アドレス 

3 

27 予備 4 

12 

26 予備 4 

25 予備 4 

24 予備 4 

23 予備 4 

13 

22 アナログ入力チャンネル２ 4 

21 アナログ入力チャンネル１ 4 

20 直流電圧 4 

2 

27 直流電流チャンネル１６ 4 

14 

26 直流電流チャンネル１５ 4 

25 直流電流チャンネル１４ 4 

24 直流電流チャンネル１３ 4 

23 直流電流チャンネル１２ 4 

15 

22 直流電流チャンネル１１ 4 

21 直流電流チャンネル１０ 4 

20 直流電流チャンネル９ 4 

1 

27 直流電流チャンネル８ 4 

16 

26 直流電流チャンネル７ 4 

25 直流電流チャンネル６ 4 

24 直流電流チャンネル５ 4 

23 直流電流チャンネル４ 4 

17 

22 直流電流チャンネル３ 4 

21 直流電流チャンネル２ 4 

20 直流電流チャンネル１ 4 
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  ＴＫ－１８３７９改訂３ 

 

 

 ホスト側 → モニター側 

 

 

 

 

 

 

 モニター側 → ホスト側 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

フォーマット例（設定値データ） 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                 
Ｓ 

Ｔ 

Ｘ 

 

局番号 

 

８ ８ 電圧定格 電流定格 
Ｅ 

Ｔ 

Ｘ 

ﾁｪｯｸｻﾑ 
Ｃ 

Ｒ 

                 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            
Ｅ 

Ｎ 

Ｑ 

局番号 ０ ８ 
ﾘｰﾄﾞ 

開始 

ﾎﾟｲﾝﾄ 

ﾘｰﾄﾞ 

ﾎ゚ ｲﾝﾄ数 
ﾁｪｯｸｻﾑ 

Ｃ

Ｒ 
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  ＴＫ－１８３７９改訂３ 

 

 

 ホスト側 → モニター側 

 

 

 

 

 

 

 モニター側 → ホスト側 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

フォーマット例（接点データ） 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             
Ｓ 

Ｔ 

Ｘ 

 

局番号 

 

９ ０ 接点データ 
Ｅ 

Ｔ 

Ｘ 

ﾁｪｯｸｻﾑ 
Ｃ 

Ｒ 

             

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            
Ｅ 

Ｎ 

Ｑ 

 

局番号 

 

 

１ ０ 

 

ﾘｰﾄﾞ 

開始 

ﾎﾟｲﾝﾄ 

ﾘｰﾄﾞ 

ﾎ゚ ｲﾝﾄ数 
ﾁｪｯｸｻﾑ 

Ｃ

Ｒ 
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  ＴＫ－１８３７９改訂３ 

 

 

 ホスト側 → モニター側 

 

 

 

 

 

 

 モニター側 → ホスト側 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

フォーマット例（アナログデータ） 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

                        

直流電流 

チャンネル 6 

直流電流 

チャンネル 7 

直流電流 

チャンネル 8 

直流電流 

チャンネル 9 

直流電流 

チャンネル 10 

直流電流 

チャンネル 11 

                        

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            
Ｅ 

Ｎ 

Ｑ 

 

局番号 

 

 

１ １ 

 

ﾘｰﾄﾞ 

開始 

ﾎﾟｲﾝﾄ 

ﾘｰﾄﾞ 

ﾎ゚ ｲﾝﾄ数 
ﾁｪｯｸｻﾑ 

Ｃ

Ｒ 

            

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                         
Ｓ 

Ｔ 

Ｘ 

 

局番号 

 

９ １ 
直流電流 

チャンネル 1 

直流電流 

チャンネル 2 

直流電流 

チャンネル 3 

直流電流 

チャンネル 4 

直流電流 

チャンネル 5 

                         

 

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 

                        

直流電流 

チャンネル 12 

直流電流 

チャンネル 13 

直流電流 

チャンネル 14 

直流電流 

チャンネル 15 

直流電流 

チャンネル 16 
直流電圧 

                        

 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

            

アナログ入力 

チャンネル 1 

アナログ入力 

チャンネル 2 

Ｅ 

Ｔ 

Ｘ 

ﾁｪｯｸｻﾑ 
Ｃ 

Ｒ 
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  ＴＫ－１８３７９改訂３ 

 

 

 ホスト側 → モニター側 

 

 

 

 

 

 

 モニター側 → ホスト側 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

フォーマット例（全データ） 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    
Ｅ

Ｎ

Ｑ 

 

局番号 

 

 

２ ０ 

 

送信ビット＊ 
（指定したデータのみ送信します。） 

チェック 

サム 

Ｃ 

Ｒ 

                    

 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

                            

直流電流 

チャンネル 6 

直流電流 

チャンネル 7 

直流電流 

チャンネル 8 

直流電流 

チャンネル 9 

直流電流 

チャンネル 10 

直流電流 

チャンネル 11 

直流電流 

チャンネル 12 

                            

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                         
Ｓ 

Ｔ 

Ｘ 

 

局番号 

 

Ａ ０ 
直流電流 

チャンネル 1 

直流電流 

チャンネル 2 

直流電流 

チャンネル 3 

直流電流 

チャンネル 4 

直流電流 

チャンネル 5 

                         

 

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

                            

直流電流 

チャンネル 13 

直流電流 

チャンネル 14 

直流電流 

チャンネル 15 

直流電流 

チャンネル 16 
直流電圧 

アナログ入力 

チャンネル 1 

アナログ入力 

チャンネル 2 

                            

 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 

                

接点データ 電圧定格 電流定格 

Ｅ 

Ｔ 

Ｘ 

ﾁｪｯｸｻﾑ 
Ｃ 

Ｒ 

                

 


