
 

  
 

Ｔ－５６４０２改訂５ 
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Ｔ－５６４０２改訂５ 

改 訂 履 歴 

日 付    改訂者 改 訂 内 容          

2023/01/12 佐野 初版 初 TWPM仕様書(TK-23755改訂２)を流用して新規作成 

2023/02/14 山下 改訂 1 1 7-1.連続過負荷の項目を削除 

5-2.固有誤差と許容限度における専用クランプ CT の誤差

の二次側電流値の誤記修正 

   3.入力信号仕様に相線式表を追加 

5-2.固有誤差と許容限度に、電力・無効電力・電力量・無

効電力量 LAG/LEADが計測精度仕様外である事を明記。 

電源・POWERの記載を『補助電源』に統一。 

2023/04/04 山下 改訂 2 5-1.測定項目と範囲 

・ 表の誤記修正 

・ 力率と電力量・無効電力量の関係図誤記修正 

本紙最終ページに『CT・VT設定表示一覧表』を追加。 

2023/06/06 山下 改訂 3 3.入力信号仕様 

定格電流を追加 

4.製品構成 

記述フォーマット変更 

注意書き追加 

マルチ電流レンジ専用クランプ CTをクランプ CTに変更 

5-1.測定項目と範囲 

誤記修正 

5-2.固有誤差と許容限度  

5-6.入力レンジ設定  

記述フォーマット変更 

7-4.絶縁抵抗 

誤記修正 

8-1.電力変換器本体 

誤記修正 

8-3～5.専用延長ケーブル 

8-3に統合 

文書全体 

表タイトルを強調 

専用延長ケーブル を クランプ接続ケーブル に変更 

2023/06/22 白尾 改訂 4 5-2.固有誤差と許容限度  

  電流固有誤差を変更 

  備考欄に電流入力条件を追記 

2023/08/01 山下 改訂 5 5-2.固有誤差と許容限度 

電流固有誤差を変更 

承 認 

 

確 認 

 

作 成 
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Ｔ－５６４０２改訂５ 

１．品名 

   TWPM-E 簡易型電力マルチ変換器 

 

 

２．概要 

   本装置は、電灯又は動力回路の諸データを計測し、センターへ通信する機能を持つ電力マルチ 

変換器です。 

 

 

３．入力信号仕様 

設定 設定範囲 

相線式 単相 2線、単相 3線、三相 3線 

定格電流 専用クランプ CT AC5A、100A、300A、600A 

※ ご使用前に、相線式と定格電流の設定を行ってください。 

 

 

４．製品構成 

 ４－１．本装置形名 

    ＴＷＰＭ－Ｅ－Ｍ 
 

 ４－２．クランプ CT・クランプ接続ケーブル形名 

定格電流 ケーブル長 形名 

  5A  1.5m CT-005-10-015 

  5.0m CT-005-10-050 

 10.0m CT-005-10-100 

100A  1.5m CT-100-16-015 

  5.0m CT-100-16-050 

 10.0m CT-100-16-100 

300A  1.5m CT-300-24-015 

  5.0m CT-300-24-050 

 10.0m CT-300-24-100 

600A  1.5m CT-600-36-015 

  5.0m CT-600-36-050 

 10.0m CT-600-36-100 

 

 

※ 本装置を新規でご利用になる場合、本装置、クランプ CT・クランプ接続ケーブルの２点を御発

注ください。 

※ 本装置、クランプ CT・クランプ接続ケーブルは、設備電路の定格電流と、設備電路から本装置

までの距離に適合している形式を指定して御発注ください。 

※ CTは 2個 1セットで販売しております。 
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Ｔ－５６４０２改訂５ 

５．計測仕様 

 ５－１．測定項目と範囲 

計測項目 計測範囲 単位 備考 

電流 
0～ 

定格値×1.2 
A 

定格 FS×足切り設定値未満は 0A。 

足切り設定値は 0.5～10.0%の範囲で 

ユーザが設定。 

電圧 計測しない 

 

V 

 

一次入力値を 50～9900Vの範囲で、 

ユーザが設定。 

電力 
0～ 

定格値×1.2 

 

kW 

 

一次換算電流値×ユーザ設定電圧× 

ユーザ設定力率 で求める。 

無効電力 
(Lead)定格×-1.2～ 

(Lag)定格値×1.2 

 

kvar 

 

一次換算電流値×ユーザ設定電圧×

√1 −ユーザ設定力率
2
 で求める。 

通信時 Lead側無効電力はマイナス値

で表現。 

力率 計測しない 

 

% 

 

Lead0～100～Lag0の範囲で、 

ユーザが設定。 

通信時 Lead側力率 1～99はマイナス

値で表現。 

周波数 計測しない 

 

Hz 

 

50Hzまたは 60Hz をユーザが設定。 

電力量 

 

0 ～ 99999.9 

 

×1，×10，×100,×1000 

kWh 
 

無効電力量 

LAG 

 

0 ～ 99999.9 

 

×1，×10，×100,×1000 

kvarh 
 

無効電力量 

LEAD 

 

0 ～ 99999.9 

 

×1，×10，×100,×1000 

kvarh 
 

 

 

    
 

  

Lag 側 

Lead 側 

100 

Lag0 

Lead0 

+W 
+var 

+W 
-var 

＜力率と電力量・無効電力量の関係＞ 
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Ｔ－５６４０２改訂５ 

 

 ５－２．固有誤差と許容限度 

     ①固有誤差 

表示値と通信データ 固有誤差 備考 

電流 ±5％ 

定格に対する固有誤差 

(電流入力条件：50Hz/60Hz±1Hz) 

（専用クランプ CT の誤差は含まれていません） 

※ 電力・無効電力・電力量・無効電力量 LAG/LEADは、電圧・力率・周波数が固定値のため

計測精度の仕様外となります。 

 

     ②専用クランプ CT の誤差 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ５－３．数字表示器 

     本表示器は、計測データや設定値の表示を行います。 

     ①表示素子          赤色 LED 7セグメントと小数点 

     ②文字高さ          8.3mm 

     ③表示桁数          6桁 

 

 ５－４．表示灯 

     本表示灯は、機器の動作等の状態表示を行います。 

ランプ LED色 通知内容 

POWER 緑色 補助電源オン 

ERR 赤色 装置異常あり 

RD・SD 緑色 通信動作中 

単位 緑色 数字表示データ単位 

その他 緑色 極性，乗率，設定等 

 

  

定格電流 CT形名 二次側電流誤差 

  5A 

CT-005-10-015 

CT-005-10-050 

CT-005-10-100 

1.67mA±2% 

100A 

CT-100-16-015 

CT-100-16-050 

CT-100-16-100 

33.3mA±1% 

300A 

CT-300-24-015 

CT-300-24-050 

CT-300-24-100 
80.0mA±1% 

600A 

CT-600-36-015 

CT-600-36-050 

CT-600-36-100 
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Ｔ－５６４０２改訂５ 

 

 ５－５．押し釦スイッチ 

     本スイッチは、計測データや設定データの表示項目の選択や設定値の変更や登録を行います。 

スイッチ 動作 

MODE 表示項目を選択します。 

▲ 表示値の増加を行います。 

▼ 表示値の減少を行います。 

SET 設定値の登録を行います。 

 

５－６．入力レンジ設定 

     ①定格電流値 

       定格電流は下記表から選択できます。 

定格電流 1次側定格電流 

  5A   5.00[A]    75.0[A]  500[A] 3000[A] 

 10.00[A]    80.0[A]  600[A] 4000[A] 

 15.00[A]   100.0[A]  750[A] 4500[A] 

 20.00[A]   120.0[A]  800[A] 5000[A] 

 25.00[A]   150.0[A] 1000[A] 6000[A] 

30.0[A]   200.0[A] 1200[A] 7500[A] 

40.0[A]   250.0[A] 1500[A] 8000[A] 

50.0[A] 300[A] 2000[A]  

60.0[A] 400[A] 2500[A]  

100A 100.0[A] 固定 

300A 300[A] 固定 

600A 600[A] 固定 

 

     ②定格電圧値 

       定格電圧は、ユーザが設定する VT一次側測定値から自動で選択されます。 

VT一次側測定値 VT定格 

  50 ～  110  110[V] 

 111 ～  220  220[V] 

 221 ～  440  440[V] 

 441 ～ 3300 3300[V] 

3301 ～ 6600 6600[V] 

6601 ～ 9900 9900[V] 
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Ｔ－５６４０２改訂５ 

６．通信仕様 

   Modbusプロトコルにて、計測データを出力します。 

 

 ６－１．インターフェイス 

項目 仕様 

インターフェイス RS－485（Modbus RTU）準拠 

通信速度 9600 / 19200bps 

データ形式 

スタートビット  1ビット固定 

データ       8ビット固定 

パリティビット  無 / 偶数 / 奇数 

ストップビット  1ビット / 2 ビット 

終端抵抗 120Ω（Ter端子と RS+端子間結線で挿入） 

 

 ６－２．局番号 

     01H～F7Hまでの 247局を変換器毎に設定します。 

     00Hに設定した場合は返信を行いません。 

 

 ６－３．通信プロトコル 

     通信仕様書（T-56403）を参照してください。 
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Ｔ－５６４０２改訂５ 

７．一般仕様 

 ７－１．使用温湿度範囲 

     －10℃～50℃ / 30～85％RH 

 

 ７－２．補助電源 

     AC85V～264V / DC85V～143V 

 

 ７－３．消費電力 

     電流測定側  0.5VA 以下  (各相共) 

     補助電源側   4VA以下 

 

 ７－４．絶縁抵抗 

     DC500Vメガーにて 100MΩ以上 

     通信端子一括 と 補助電源端子 間 

     電気回路一括（CT入力端子除く） と アース端子 間 

     ※ CT入力端子は、実施しません。 

 

 ７－５．電圧試験 

     上記項目に対し AC2210V 5秒間に耐えます。 

     ※ CT入力端子は、実施しません。 

 

 ７－６．雷インパルス 

     電圧波形 1.2 / 50 μs 全波電圧 ± 5 kV 

     電気回路一括とアース端子間 

     電圧入力端子一括と出力端子一括間 

     但し、CT端子は実施しません。 

 

 ７－７．衝撃 

     大きさ 490m / S２の衝撃を、取付け面を含む互いに直角な 3軸を選び 

     各正逆方向に各 3 回、合計 18回加えて試験。 

 

 ７－８．振動 

     振動数 16.7Hz、振動変位振幅ピークピーク値 4mmの振動を、 

     取付け面を含む互いに直角な 3軸方向にそれぞれ 1時間、合計 3時間加えて試験。 

 

 ７－９．ケース 

     PCABS樹脂 難燃性 V－0  

色：黒色 
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Ｔ－５６４０２改訂５ 

８． 外形図 

 ８－１．電力変換器本体 

   
 

    ・補助電源用端子は、M3.5ネジ端子です。 

    ・CTと RS-485用端子は、M2.5ネジ（ヨーロッパ端子）です。 

 

 

 ８－２．クランプ CT接続ケーブル 

      
     ケーブル長は、形名で指定します。 

      

 

50 72 

90 100 112 

スライド構造により 

DIN レール固定時には 

本体への内蔵が可能 

２－φ５ 

 
CT 側 コ ネ ク タ 

本 体 側 端子 

約 5m 

シールド付ツイストペアケーブル 
 

 1.5m /  5.0m / 10.0m ※ 
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Ｔ－５６４０２改訂５ 

 ８－３．専用クランプ CT 

  ① 定格電流 5A用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ② 定格一次電流 100A用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内径１０φ

コネクタ

黒白

29 31

4
5
.
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3
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1
5
0

Ｋ Ｌ

Ⅰ相 ⇒

内径１６φ

コネクタ

黒白

29 31

4
5
.
5

3
0

1
5
0

Ｋ Ｌ

Ⅰ相 ⇒
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Ｔ－５６４０２改訂５ 

  ③ 定格一次電流 300A 用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ④  定格一次電流 600A 用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

内径２４φ

コネクタ

黒白

6
4

2
0
0

3
9

4542

ＫＬ

Ⅰ相

⇒

内径３６φ

コネクタ

黒白

2
0
0

5746

8
0

4
9

Ｌ Ｋ

Ⅰ相

⇒
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Ｔ－５６４０２改訂５ 

９．保証期間と保証範囲 

   本製品の品質は、下記の通り保証させていただいております。 

   万一不具合な点がございましたら、お買い上げの販売店又は弊社にお申し付けください。 

 

   （１）保証期間 

     ご注文主のご指定場所に納入後１カ年とします。 

 

   （２）保証範囲 

     保証期間中に弊社の責により故障が発生した場合は、弊社の責任において修理又は交換を 

     行います。 

     本製品は一般産業用途向けです。保証は日本国内においてのみ有効で、次に該当する場合は 

     保証の範囲外とさせていただきます。 

 

     ①使用状態が正常でない場合（取扱説明書に基づく使用でない場合） 

     ②弊社以外の改造または修理による場合 

     ③運搬、落下などによる場合 

     ④天災、災害などによる場合 

 

     尚、ここで言う保証は製品のみの保証であり、製品の故障により誘発される損害については 

     ご容赦いただきます。 

     正常な使用で故障した場合、保証期間内において無償修理させていただきます。 
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Ｔ－５６４０２改訂５ 

CT・VT設定表示一覧表 

CT 一次側定格値と VT一次側定格値別の、定格入力印加時の電力表示と 1時間当たりの積算電力量は下記

の通りとなります。 

 

① 単相３線・三相３線 

 

110.0V 220.0V 440.0V 3300V 6600V 

kW 

(kvar) 

kWh 

(kvarh) 

kW 

(kvar) 

kWh 

(kvarh) 

kW 

(kvar) 

kWh 

(kvarh) 

kW 

(kvar) 

kWh 

(kvarh) 

kW 

(kvar) 

kWh 

(kvarh) 

5.00A 1.000 1.0 2.000 2.0 4.000 4.0 30.00 30.0 60.00 60.0 

10.00A 2.000 2.0 4.000 4.0 8.000 8.0 60.00 60.0 120.0 120.0 

15.00A 3.000 3.0 6.000 6.0 12.00 12.0 90.00 90.0 180.0 18.0×10 

20.00A 4.000 4.0 8.000 8.0 16.00 16.0 120.0 120.0 240.0 24.0×10 

25.00A 5.000 5.0 10.00 10.0 20.00 20.0 150.0 15.0×10 300.0 30.0×10 

30.0A 6.000 6.0 12.00 12.0 24.00 24.0 180.0 18.0×10 360.0 36.0×10 

40.0A 8.000 8.0 16.00 16.0 32.00 32.0 240.0 24.0×10 480.0 48.0×10 

50.0A 10.00 10.0 20.00 20.0 40.00 40.0 300.0 30.0×10 600.0 60.0×10 

60.0A 12.00 12.0 24.00 24.0 48.00 48.0 360.0 36.0×10 720.0 72.0×10 

75.0A 15.00 15.0 30.00 30.0 60.00 60.0 450.0 45.0×10 900.0 90.0×10 

80.0A 16.00 16.0 32.00 32.0 64.00 64.0 480.0 48.0×10 960.0 96.0×10 

100.0A 20.00 20.0 40.00 40.0 80.00 80.0 600.0 60.0×10 1200 120.0×10 

120.0A 24.00 24.0 48.00 48.0 96.00 96.0 720.0 72.0×10 1440 14.4×100 

150.0A 30.00 30.0 60.00 60.0 120.0 120.0 900.0 90.0×10 1800 18.0×100 

200.0A 40.00 40.0 80.00 80.0 160.0 16.0×10 1200 120.0×10 2400 24.0×100 

250.0A 50.00 50.0 100.0 100.0 200.0 20.0×10 1500 15.0×100 3000 30.0×100 

300A 60.00 60.0 120.0 120.0 240.0 24.0×10 1800 18.0×100 3600 36.0×100 

400A 80.00 80.0 160.0 16.0×10 320.0 32.0×10 2400 24.0×100 4800 48.0×100 

500A 100.0 100.0 200.0 20.0×10 400.0 40.0×10 3000 30.0×100 6000 60.0×100 

600A 120.0 120.0 240.0 24.0×10 480.0 48.0×10 3600 36.0×100 7200 72.0×100 

750A 150.0 15.0×10 300.0 30.0×10 600.0 60.0×10 4500 45.0×100 9000 90.0×100 

800A 160.0 16.0×10 320.0 32.0×10 640.0 64.0×10 4800 48.0×100 9600 96.0×100 

1000A 200.0 20.0×10 400.0 40.0×10 800.0 80.0×10 6000 60.0×100 1200×10 120.0×100 

1200A 240.0 24.0×10 480.0 48.0×10 960.0 96.0×10 7200 72.0×100 1440×10 14.4×1000 

1500A 300.0 30.0×10 600.0 60.0×10 1200 120.0×10 9000 90.0×100 1800×10 18.0×1000 

2000A 400.0 40.0×10 800.0 80.0×10 1600 16.0×100 1200×10 120.0×100 2400×10 24.0×1000 

2500A 500.0 50.0×10 1000 100.0×10 2000 20.0×100 1500×10 15.0×1000 3000×10 30.0×1000 

3000A 600.0 60.0×10 1200 120.0×10 2400 24.0×100 1800×10 18.0×1000 3600×10 36.0×1000 

4000A 800.0 80.0×10 1600 16.0×100 3200 32.0×100 2400×10 24.0×1000 4800×10 48.0×1000 

4500A 900.0 90.0×10 1800 18.0×100 3600 36.0×100 2700×10 27.0×1000 5400×10 54.0×1000 

5000A 1000 100.0×10 2000 20.0×100 4000 40.0×100 3000×10 30.0×1000 6000×10 60.0×1000 

6000A 1200 120.0×10 2400 24.0×100 4800 48.0×100 3600×10 36.0×1000 7200×10 72.0×1000 

7500A 1500 15.0×100 3000 30.0×100 6000 60.0×100 4500×10 45.0×1000 9000×10 90.0×1000 

8000A 1600 16.0×100 3200 32.0×100 6400 64.0×100 4800×10 48.0×1000 9600×10 96.0×1000 
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Ｔ－５６４０２改訂５ 

② 単相２線 

 

110.0V 220.0V 440.0V 3300V 6600V 

kW 

(kvar) 

kWh 

(kvarh) 

kW 

(kvar) 

kWh 

(kvarh) 

kW 

(kvar) 

kWh 

(kvarh) 

kW 

(kvar) 

kWh 

(kvarh) 

kW 

(kvar) 

kWh 

(kvarh) 

5.00A 0.500 0.5 1.000 1.0 2.000 2.0 15.00 15.0 30.00 30.0 

10.00A 1.000 1.0 2.000 2.0 4.000 4.0 30.00 30.0 60.00 60.0 

15.00A 1.500 1.5 3.000 3.0 6.000 6.0 45.00 45.0 90.00 90.0 

20.00A 2.000 2.0 4.000 4.0 8.000 8.0 60.00 60.0 120.0 120.0 

25.00A 2.500 2.5 5.000 5.0 10.00 10.0 75.00 75.0 150.0 15.0×10 

30.0A 3.000 3.0 6.000 6.0 12.00 12.0 90.00 90.0 180.0 18.0×10 

40.0A 4.000 4.0 8.000 8.0 16.00 16.0 120.0 120.0 240.0 24.0×10 

50.0A 5.000 5.0 10.00 10.0 20.00 20.0 150.0 15.0×10 300.0 30.0×10 

60.0A 6.000 6.0 12.00 12.0 24.00 24.0 180.0 18.0×10 360.0 36.0×10 

75.0A 7.500 7.5 15.00 15.0 30.00 30.0 225.0 22.5×10 450.0 45.0×10 

80.0A 8.000 8.0 16.00 16.0 32.00 32.0 240.0 24.0×10 480.0 48.0×10 

100.0A 10.00 10.0 20.00 20.0 40.00 40.0 300.0 30.0×10 600.0 60.0×10 

120.0A 12.00 12.0 24.00 24.0 48.00 48.0 360.0 36.0×10 720.0 72.0×10 

150.0A 15.00 15.0 30.00 30.0 60.00 60.0 450.0 45.0×10 900.0 90.0×10 

200.0A 20.00 20.0 40.00 40.0 80.00 80.0 600.0 60.0×10 1200 120.0×10 

250.0A 25.00 25.0 50.00 50.0 100.0 100.0 750.0 75.0×10 1500 15.0×100 

300A 30.00 30.0 60.00 60.0 120.0 120.0 900.0 90.0×10 1800 18.0×100 

400A 40.00 40.0 80.00 80.0 160.0 16.0×10 1200 120.0×10 2400 24.0×100 

500A 50.00 50.0 100.0 100.0 200.0 20.0×10 1500 15.0×100 3000 30.0×100 

600A 60.00 60.0 120.0 120.0 240.0 24.0×10 1800 18.0×100 3600 36.0×100 

750A 75.00 75.0 150.0 15.0×10 300.0 30.0×10 2250 22.5×100 4500 45.0×100 

800A 80.00 80.0 160.0 16.0×10 320.0 32.0×10 2400 24.0×100 4800 48.0×100 

1000A 100.0 100.0 200.0 20.0×10 400.0 40.0×10 3000 30.0×100 6000 60.0×100 

1200A 120.0 120.0 240.0 24.0×10 480.0 48.0×10 3600 36.0×100 7200 72.0×100 

1500A 150.0 15.0×10 300.0 30.0×10 600.0 60.0×10 4500 45.0×100 9000 90.0×100 

2000A 200.0 20.0×10 400.0 40.0×10 800.0 80.0×10 6000 60.0×100 1200×10 120.0×100 

2500A 250.0 25.0×10 500.0 50.0×10 1000 100.0×10 7500 75.0×100 1500×10 15.0×1000 

3000A 300.0 30.0×10 600.0 60.0×10 1200 120.0×10 9000 90.0×100 1800×10 18.0×1000 

4000A 400.0 40.0×10 800.0 80.0×10 1600 16.0×100 1200×10 120.0×100 2400×10 24.0×1000 

4500A 450.0 45.0×10 900.0 90.0×10 1800 18.0×100 1350×10 13.5×1000 2700×10 27.0×1000 

5000A 500.0 50.0×10 1000 100.0×10 2000 20.0×100 1500×10 15.0×1000 3000×10 30.0×1000 

6000A 600.0 60.0×10 1200 120.0×10 2400 24.0×100 1800×10 18.0×1000 3600×10 36.0×1000 

7500A 750.0 75.0×10 1500 15.0×100 3000 30.0×100 2250×10 22.5×1000 4500×10 45.0×1000 

8000A 800.0 80.0×10 1600 16.0×100 3200 32.0×100 2400×10 24.0×1000 4800×10 48.0×1000 

 

 


