
WBGT・温度を

どこからでも見える化！

熱中症対策の
注意喚起をしたい

低コストで
システムを構築したい

何から始めればいいか
分からない

客観的に危険レベルを
判断できることから安全管理において

重要視されている

工場 工事現場 公共施設 物流センター

「暑さリスク」を正しく把握し
事故を未然に防ぐ

６月からWBGTの測定と記録を
義務化

WBGTとは
熱中症の危険度を数値化したもの

義務化対応もう始めていますか！

こんなお客様におすすめ！

導入先例

WBGTについて

総務部門安全管理本部



06-6300-2148

gr1-4@hakaru.jp
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Q. HLR-GW(受信機)がすでに導入されています。新たな購入は必要ですか？

A.記録間隔が10分以内なら既設のものが使えます。10分を超える場合は新規購入が必要です。
※厚生労働省の通達などにより、計測間隔は10分以内が推奨されています。

Q. どのWBGTセンサーを使用すればいいか分かりません。

A.アナログ出力タイプなら、どのメーカーでも使用可能です。
※実績のあるメーカーもご紹介できます。

Q. 実際に無線が届くのか不安です。サポートサービスはありますか？

※打ち合わせをご要望の際は営業担当にご相談ください。

お問合せ
フォーム

※WBGTセンサは含みません。

LoRa無線機
特設サイト

￥300,000 から導入可能！スモールスタート

https://energy-measuring.jp/

〒532-0027 大阪市淀川区田川3-5-11

A.はい。無料の通信確認サービスがあります。
※設置場所での到達確認やツール貸出も可能です。

概算金額

よくある質問

システム構成
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